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STARKES QUARTETT FÜR SCHÖNEREN BETON:  
ARDEX VERSTÄRKT SEINE B-PRODUKTREIHE 

Þ Download unter www.ardex.de/presse/b16

Aus dem Trio wird ein Quartett: Ardex ergänzt seine Beton-Produktreihe mit einem PCC-Betonreparatur- 
mörtel. ARDEX B 16 füllt Ausbrüche mit freiliegender Bewehrung in tragenden Stahlbetonbauteilen 
wie Balkonplatten, Trägern oder Stützen sicher und zuverlässig und schützt so die Bewehrung vor 
Korrosion. 

Der neue faserverstärkte PCC-Betonersatzmörtel ist 
geeignet für Beton, Sichtbeton, Betonfertigteile und 
Zementputz. Durch seine sehr guten Verarbeitung-
seigenschaften lässt er sich in Schichtstärken von  
5 bis 70 mm pro Arbeitsgang auftragen. Ein weiteres 
Merkmal ist die hohe Belastbarkeit. Aufgrund seiner 
hohen Festigkeit ist ARDEX B 16 als Betonersatz-
mörtel der Klasse R4 nach DIN EN 1504-3:2006 
geprüft und somit für die statisch relevante Instand-
setzung geeignet.


