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Eine großzügig gestaltete Küche ist wie gemacht als Wohlfühlort – solange die Familie dort keine kalten Füße 
bekommt. Die Fußbodenheizung IndorTec THERM-E von Gutjahr war für eine Küchensanierung im niedersäch-
sischen Diekholzen die ideale Lösung. Der Bauherr hatte sich bewusst für das elektrische System als alleinige 
Wärmequelle entschieden. Und jetzt spart er durch diese Entscheidung sogar Heizkosten. 
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Gefragt war eine flexible Fußboden-
heizung. Diese musste den Ansprüchen 
in einem Nassraum wie der großen Küche 
gerecht werden, aber auch zusammen 
mit einem Designboden funktionieren. 
Denn der Bauherr hatte sich für einen 
Klick-Vinylboden im Holzoptik-Design 
und mit einer Gesamtstärke von 4,5 mm 
als neuen Belag entschieden, der auf 
dem vorhandenen Fliesenfußboden ver-
legt werden sollte. Die Wahl fiel auf das 
Fußbodenheizungssystemen IndorTec 
THERM-E von Gutjahr.
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Dank optimaler Planlage lässt sich IndorTec THERM-E leicht auf dem Untergrund verkleben. Passende Heizkabel, 
die bei jeder Länge denselben Querschnitt haben, rasten präzise ein. Die radiale Kabelführung der Matte ver-
hindert dabei, dass die Kabel knicken und dadurch ein Hitzestau entsteht. Zudem ermöglicht sie aufgrund ihrer 
offenen Struktur ein schnelles Ausspachteln mit Fliesenkleber mit einem „Wisch“. Das führt in der Summe zu 
einer enormen Zeit- und Kräfteersparnis für die Verarbeiter.
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Der Bauherr ist mit dem Ergebnis hochzufrieden. Denn in der Übergangszeit sorgt die Fußbodenheizung für  
warme Füße, ohne dass das ganze Haus durch die normalen Radiatoren-Heizkörper geheizt werden muss. 


