
FÜR DIE SCHUBFESTE VERKLEBUNG VON MASSIVHOLZBÖDEN: 
NEUER HARTELASTISCHER SMP-PARKETTKLEBSTOFF VON ARDEX

Þ Download unter www.ardex.de/presse/ardex-af485 

Massivholzböden sicher verlegen: Ardex hat einen einkomponentigen Parkettkleber auf SMP-Basis 
entwickelt, der die Verarbeitung sicher und bequem macht und Fugen vermeidet. ARDEX AF 485 ist 
ein harter Parkettklebstoff nach DIN EN ISO 17178. Er besitzt die Festigkeit eines zweikomponenti-
gen Polyurethanklebstoffes – und gleichzeitig alle Vorteile eines einkomponentigen Produkts. So 
lassen sich Massivholzböden einfach und sicher verlegen. 

Der schubfeste Parkettkleber auf 
SMP-Basis ist sofort gebrauchsfertig 
und für alle gängigen Holzarten 
geeignet. Durch die harte Klebstoff-
riefe und die hohe innere Festigkeit 
bietet der Klebstoff vor allem bei  
der Verlegung weniger maßstabilen 
Parkettelementen wie Massivholz-
dielen oder Stabparkett aus Buche  
die größtmögliche Sicherheit. Dazu 
gehört auch, dass die neuentwickelte 
Rezeptur vollkommen frei von weich-
machenden Substanzen ist und es zu 
nahezu keinen Wechselwirkungen mit 
Lacken und Ölen kommt. 
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ARDEX AF 485 verbindet die Klebeeigenschaften eines klassischen 2K-Parkettklebers mit den 
Vorteilen eines 1K-Produktes. Zudem passt das Produkt gut zum Ardex-Nachhaltigkeitskonzept:  
Reste von ARDEX AF 485 brauchen nicht entsorgt, sondern können auf der nächsten Baustelle wieder 
eingesetzt werden. Wie alle Ardex-SMP-Parkettklebstoffe hat auch ARDEX AF 485 eine sehr lange 
Lagerdauer: Ungeöffnet können Handwerker das Originalgebinde mindestens 18 Monate lang lagern. 
Weitere Vorteile: sehr guter Riefenstand, schneller Festigkeitsaufbau und hohe Endfestigkeit. 


