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Roll-Out der neuen Homematic IP App Version beginnt 

Homematic IP App Update bringt praktische Togg-

le-Funktion und Korrosionsschutz 

Leer, 25. Januar 2022 – Ein neues Update für die Homematic IP App steht 

in den Startlöchern, es trägt die Versionsnummern 2.10.0 (iOS) und 2.10.16 

(Android). Im Fokus des Updates stehen mehr Flexibilität bei der Bedie-

nung und Einrichtung des Smart Homes sowie weitere Verbesserungen. 

Aus eins mach zwei: Die neue optionale Toggle-Funktion ermöglicht, feste Tas-

tenpaare auf Homematic IP Tastern und Fernbedienungen aufzulösen und die 

Tasten getrennt voneinander mit Funktionen zu belegen. Damit verdoppelt sich 

die Anzahl der möglichen Funktionen auf einem Gerät. Bislang belegte eine Ak-

tion, etwa das ein- und ausschalten einer Schaltsteckdose, stets ein Tastenpaar. 

Durch Toggle kann eine Taste diese Aufgabe nun alleine erledigen: Ein Tasten-

druck schaltet ein, der folgende wieder aus. Die zweite Taste steht so für andere 

Funktionen zur Verfügung. 

 

Parallel zur Einführung dieses neuen Features erfolgt eine dezente aber nützli-

che Verbesserung der Nutzeroberfläche: Tasten werden ab sofort konsequent 

von links nach rechts und oben nach unten gezählt, um die Zuordnung zu ver-

einfachen. Die Änderung hat keinen Einfluss auf eine bestehende Tastenbele-

gung. Besitzern von Homematic IP Bewegungsmeldern stehen durch Einführung 

einer zweiten Helligkeitsschwelle ebenfalls neue Optionen offen. Die erste 

Schwelle definiert die Aktivierung des Bewegungsmelders, eine zweite Hellig-

keitsschwelle ermöglicht das Auslösen einer weiteren Aktion bei bereits einge-

schaltetem Licht. 

 

Korrosionsschutz und optimiertes Advanced Routing 

 

Der Korrosionsschutz des Homematic IP Wired Eingangsmoduls verbessert die 

Gerätesicherheit und die Lebensdauer von Netzspannungsschaltern und -

tastern. Ein kurzer Stromimpuls, der an angeschlossene Geräte geschickt wird, 
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wirkt Korrosion entgegen und schützt vor möglichen Schäden. Diese praktische 

Option, die CCU3-Nutzer bereits kennen, lässt sich nach Installation des neus-

ten Updates auch in der Homematic IP App aktivieren.  

 

Weitere Features des Updates sind eine verbesserte Steuerung der Lamellen-

neigung und Höhe von Jalousien sowie eine Optimierung der Advanced Routing 

Technologie: Kommen mehrere Access Points in einer Installation zum Einsatz, 

wählen die Homematic IP Geräte beim Versenden von Befehlen oder Statusin-

formationen nun noch effektiver den Weg mit der besten Verbindungsqualität. 

 

Das Update für die Homematic IP App trägt die Versionsnummern 2.10.0 (iOS) 

und 2.10.16 (Android). Es wird ab heute schrittweise über die jeweiligen App-

Stores ausgerollt und binnen weniger Tage allen Usern zur Verfügung stehen. 

 

---------- 

Über eQ-3: 

eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt, das heißt insbe-

sondere im Bereich der Home-Control-Lösungen. 2021 wurde eQ-3 vom renommierten Marktfor-

scher Berg Insight zum sechsten Mal in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. Mit mehr als 200 

Produkten verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Smart-Home-Portfolio und hat mehr als 40 

Millionen Funklösungen in mehr als 2,5 Millionen Haushalte vermarktet. Design und Produktent-

wicklung erfolgen mit über 100 Entwicklern in der Firmenzentrale in Leer. Produziert wird im kon-

zerneigenen Werk in Zhuhai, Südchina, das mit Bestnoten des BSCI zur Corporate Social 

Responsibility und den Zertifizierungen ISO 14001 und ISO 9001 für das Umwelt- und Qualitäts-

management überzeugt. 2007 wurde die eQ-3 AG aus der seit über 40 Jahren bestehenden ELV 

ausgegründet. Die Unternehmensgruppe befindet sich zu 100 % in Familienbesitz. 

Weitere Informationen: www.homematic-ip.com, www.eQ-3.de 

------------- 

 
Pressekontakt: 
eQ-3 AG 
Johannes Rohe 
(0491) 6008 – 626 
presse@eq-3.de 
Maiburger Straße 29 
D-26789 Leer 

 
 

 

http://www.homematic-ip.com/
http://www.eq-3.de/
mailto:presse@eq-3.de

