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Lange Verarbeitungszeit, anschließend fast schlagartige Erstarrung – und das nahezu ohne 
Schwund: Ardex hat mit REVOCEM ein neues Bindemittel entwickelt, das die Vorteile gipsbasier-
ter Bodenspachtelmassen auf zementbasierte Produkte überträgt. Dies vereinfacht die Arbeit auf 
Baustellen enorm. Das erste Produkt mit der neuen Technologie ist die faserarmierte Spachtel-
masse ARDEX K 66 F, weitere Produkte sind in Planung.

Das neue Ardex-Bindemittel basiert auf Zement, der veredelt wurde. Dadurch ist die gespachtelte 
Fläche innerhalb von zwei Stunden begehbar, obwohl die Verarbeitungszeit mit 30 Minuten recht 
lang ist. Gleichzeitig trocknet die Fläche nahezu ohne Schwund mit einer absolut glatten Oberflä-
che – ähnlich wie sonst nur gipsbasierte Bodenspachtelmassen. Der dadurch entstehende 
Untergrund ist extrem hart.
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ARDEX K 66 F ist der Nachfolger von ARDEX FA 
20. Die universelle Bodenspachtelmasse  
kann auf allen Arten von kritischen Untergründen 
eingesetzt werden. Das F steht dabei für faserar-
miert. Neben dem REVOCEM-Bindemittel sorgt das 
für zusätzliche Sicherheit.

Im Zuge der neuen Technologie hat Ardex 
auch die Kommunikation rund um die 
Bodenprodukte neu gestaltet. Der System-
gedanke unter dem Claim ‚Bodenlegen im 
System‘ rückt stärker in den Fokus. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die fünf Schichten 
für alle Systemelemente: Estrich, Unter-
grundvorbereitung, Bodenspachtelmasse, 
Bodenbelagsklebstoff, Oberbelag.
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