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Schnelle Trocknung ohne Spannung, kombiniert mit einer hohen Endfestigkeit: Das Bindemittel 
REVOCEM überträgt die Vorteile gipsbasierter Spachtelmassen auf zementbasierte Produkte. 
Jetzt hat Ardex ein zweites Produkt mit dieser Technologie – nach der Bodenspachtelmasse 
ARDEX K 66 F – auf der Fachmesse FAF präsentiert. Der neue Schnellspachtel ARDEX K 55 S 
ist ideal für Renovierungs- und Reparaturarbeiten im Innenbereich, bei denen es auf jede 
Minute ankommt. 

Die REVOCEM-Technologie basiert auf veredeltem 
Zement. Der neue Schnellspachtel ARDEX K 55 S 
trocknet besonders schnell und ohne Spannung. 
Auf ihm können Beläge schon nach einer Stunde 
verlegt werden – und das bei einer Verarbeitungs-
zeit von 20 Minuten.



Die Spachtelmasse erhärtet schlagartig – bei hoher Endfestigkeit. Die Fläche ist dann bereit 
für die meisten Bodenbeläge, etwa textile und elastische Bodenbeläge, Designbeläge, Fliesen 
oder Parkett. ARDEX K 55 S kann in Schichtstärken von 1 bis 10 mm aufgebracht werden. 
Der neue Schnellspachtel ersetzt seinen Vorgänger ARDEX K 55. 
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