
Ziehungsgeräte
LOTTO 6aus49 und Superzahl Zahlen & Fakten

Das Ziehungsgerät 
für die Superzahl hat 
keine Schütte, die 
Kugeln liegen vor 
der Ziehung schon 
in dem Reifen.

LOTTO 6aus49 Superzahl

Schütte

Endposition

Höchste 
Transparenz

Auslaufrohr

Ziehungstrommel
(Ø 780 mm)

Material: 

Schriftart:

Aufdruck: 

Weichkunststoffkugeln
aus PU-Material

Futura extra fett

Die Kugeln werden
12-fach bedruckt

54
 m

m

25 g

Ziehungsring
(Ø 713 mm)

Auffangstutzen

Öffnungsklappe

Auffangstutzen

Öffnungsklappe

Jede Ziehung findet 
unter notarieller, 
behördlicher oder 
behördlich genehmigter 
Aufsicht und mit 
Protokollierung statt.

Jede Ziehung wird 
live auf LOTTO.de 
und dem YouTube-
Kanal lottode über-
tragen.
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Zusätzliche
Kamera, die den 
Innenraum des 
Ziehungsgeräts 
filmt.

Große Ziehungs-
trommel aus 
Acrylglas für beste 
Sichtbarkeit des Zie-
hungsvorgangs.

85 Sekunden dauert 
der Ziehungsvorgang 
von LOTTO 6aus49, 
10 Sekunden die Zie-
hung der Superzahl.

So steht die Chance 
auf einen Gewinn in 
der Gewinnklasse 1 
bei LOTTO 6aus49.
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Lottokugeln
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Grundsätzlich erfolgt 
eine Abnahme der Zie-
hungsgeräte durch eine 
unabhängige Prüfgesell-
schaft.


